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Aangemelde instantie(s):

a. CENTEXBEL, n° NB 0493 b. 0

7. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken Prestaties

Reactie bij brand

Cfl-S1 (LL wood)

Gehalte pentachloorfenol < 5ppm

Uitstoot van formaldehyde

Slipweerstand DS (>=0,30) EN 14041:2004 + EN 14041:2004 / AC 2006

Elektrische weerstand NPD M
EN 14041:2004 + EN 14041:2004 / AC 2006

Thermische weerstand [m².K/W] 0.034-0.050 L EN 14041:2004 + EN 14041:2004 / AC 2006

Elektrisch gedrag (antistatisch)
anti-static floor covering 

body voltage: ≤ |2.0 |kV
EN 14041:2004 + EN 14041:2004 / AC 2006

Warmtegeleiding [W/(m.K)] 0.067-0.077 e EN 14041:2004 + EN 14041:2004 / AC 2006

Waterdichtheid NPD EN 14041:2004 + EN 14041:2004 / AC 2006

8.

(naam en functie)

Avelgem 20 feb 26

(plaats en datum van afgifte)

Voorgesteld gebruik(en):

PVC veerkrachtige vloerbedekking voor intern gebruik

Fabrikant:

IVC Group

Nijverheidslaan 29

B-8580 Avelgem

Belgium

Jan Allemeersch, Certification Engineer, IVC BV

(handtekening)

EN 14041:2004 + EN 14041:2004 / AC 2006

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Bevoegd vertegenwoordiger:

26 - DOP - VB34

c

Geschikte technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in 

overeenstemming met de vastgestelde verklaarde prestaties. Deze prestatied verklaring is afgegeven, in overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 

305/2011, onder de enige verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant (punt nr. 3)

Geharmoniseerde norm: EN 14041:2004 + EN 14041:2004 / AC 2006

 -

Systeem(en) van AVCP:

Systeem 3

EN 14041:2004 + EN 14041:2004 / AC 2006T

Unieke identificatiecode van het producttype:

Geharmoniseerde technische specificaties

PRESTATIEVERKLARING


