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                Declaration of Performance 

W e a r e  T h e rm a f l e x ,  T a k i ng  c a r e  o f  e n e r g y  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t  

 

DÉCLARATION DES PERFORMANCES  
No. 08/2/B/2013 

1. Code d’identification unique du produit type: ThermaEco ZZ, DHZ tube PEF-EN 14313-ST(+) 95-WS 01 

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant 
l’identification du produit de construction, conformément à l’article 11, 
paragraphe 4:  

Voir l’étiquette d’identification 

 

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la 
spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant: 

Isolation thermique pour l’équipement des bâtiments et les installations industrielles 
 

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, 
conformément à l’article 11, paragraphe 5: 

Thermaflex Izolacji Sp. z o.o., 58 – 130 Żarów, Poland 
E-mail: office@thermaflex.com.pl  
Tel: +48.74.8589.666 

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre 
les tâches visées à l’article 12, paragraphe 2:  

-- 

6. Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des 
performances du produit de construction, conformément à l’annexe V: 

 

Système 3 

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de 
construction couvert par une norme harmonisée: 

 

0751 FIW MÜNCHEN, Lochhamer Schlag 4, D – 82166 Gräfelfing 
1234 Efectis Nederland Lange Kleiweg 5 NL 2288 GH Rijswijk - The Netherlands 
1486 Centralny ośrodek Badawczo _ Rozwojowy Przemysłu lzolacji Budowlanej Al. W. Korfantego 193 A, 

40-157 Katowice 
a réalisé la détermination du type de produit sur la base d’essais de type (reposant sur l’échantillonnage 
obtenu par le fabricant), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la 
documentation descriptive du produit selon le système 3, et en a délivré des rapports de test. 

8.  Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de 
construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée: 

non applicable 

 
9. Performances déclarées  

Caractéristiques essentielles Performance Spécifications  
techniques  

harmonisées 

Réaction au feu Caracteristiques des Euroclass  Réaction au feu: EL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN 14313:2009 + A1:2013 

 
 
 
 

Coefficient d’absorption acoustique Transmission des bruits de structure: NPD 
Absorption phonique: NPD 

Resistance thermique 
Conductivité thermique  (λ): 

Tempèrature moyenne  °C 20 40 60

λ   W/mK 0,040 0,042 0,044

Dimensions et tolerances: en accord avec le tableau 1 de la norme  
EN 14313:2009 + A1:2013 Tolerances dimensionelles 

Perméabilité à l’eau Absorption de l’eau: WS 01 

Perméabilité à la vapeur d’eau 
Resistance à la perméabilité de la vapeur d’eau: NPD 

Résistance à la compression Non applicable pour les produits fabriqués à base de mousse polyéthilène. 

Taux d’émission de substances corrosives 
Quantités traces de la valeur d’ions et de pH solubles dans l’eau: NPD  

Emission de substances dangereuses à l’intérieur des bâtiments. Emission de substances dangereuses: NPD 

Combustion avec incandescence continue Combustion avec incandescence continue: NPD 

Durabilité de la réaction au feu contre le vieillissement/la dégradation 
 

Caracteristiques de durabilité:  
 
 
 
 
Les valeurs ne sont pas altérées 
avec le temps -  en concordance 
avec le paragraphe 4.2.5 de la 
norme  
EN 14313:2009 + A1:2013 
 
 
 
 

 
Durabilité de la résistance thermique au feu par rapport à l’exposition au 
vieillissement/à la dégradation 

Conductivité thermique 
Dimensions & tolérances  
Stabilité dimensionelle 
Caracteristiques de durabilité 
Temperature maximum de service: ST(+) 95 
Temperature minimum de service 

Durabilité de la réaction au feu 
par rapport à l’exposition aux hautes températures 

Caracteristiques de durabilité 

Durabilité de la résistance thermique au feu par rapport à l’exposition aux 
hautes températures.  

Caracteristiques de durabilité 
Temperature maximum de service 
- stabilité dimensionelle: ST(+) 95 

10. Déclaration: 
Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.  

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.  
Signé pour le fabricant et en son nom par:  

 

 
 

Żarów, dnia 16.01.2018   Jakub Sobieszek, Dyrektor Generalny, Prokurent   Marcin Łukaszewicz, CSO North East Europe 
                 


