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1. UNIEKE HANDELSNAAM:
Dekker werkbladen

2. BEOOGD TOEPASSINGSGEBIED:
In nieuw gebouwde en gerenoveerde gebouwen, binnen het gebouw, met uitzondering van gebouwen die constant blootstaan 
aan water of stoom (zoals zwembaden).

3. LEVERANCIER:
Dekker Zevenhuizen, Nijverheidscentrum 2, Zevenhuizen

4. BEOORDELINGS- EN VERIFICATIESYSTEEM:
De werkbladen zijn in overeenstemming met Certificaat van Gezondheidskwaliteit nr. B-BZ-6071-0102/18/C en Formaldehyde 
Advies nr. A2002-BOS/2018, ook Hygiënecertificaat nr. 384/322/391/2017

5. AANGEGEVEN PRESTATIES:
Laminaat CPL

*- waarden kunnen lager zijn voor inrichtingen met volledig parelmoer afwerkingen en voor deze inrichtingen worden horizontale
toepassingen daarom afgeraden
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Eigenschap Testmethode Eigenschap of kenmerk Eenheid Waarden

Diktetolerantie EN 438-2.5 dikte (t) mm 0,4 ±0,08
0,5 <=t<=0,8 ±0,10
waarbij t: is nominaal

Weerstand tegen 
oppervlakteslijtage

EN 438-2.10 slijtvastheid revs IP >=150
A>=350

Weerstand tegen schokbelasting 
met een kleine kogellager

EN 438-2.20 veerkracht N >=15

Bestendigheid tegen droge warmte 
(180 °C)

EN 438-2.16 uiterlijk klasse >=4

Krasbestendigheid EN 438-2.25 kracht klasse >=3

Vlekbestendigheid EN 438-2.26 uiterlijk groepen 1-2  
uiterlijk groepen 3

klasse 5
>=4

Bestendigheid tegen stoom EN 438-2.14 uiterlijk klasse >=4

Dichtheid ISO 1183 dichtheid g/cm3 600-720

Lichtechtheid (Xenon booglamp) EN 438-2.27 contrast Grijs-schaal 4-5

Zwellingsgedrag DIN EN 317 uiterlijk - 24h max. 1%

2h max. 4%

Buigsterkte DIN EN 310 - N/mm2 >9,0

Interne hechting DIN EN 319 - N/mm2 >0,2

Oppervlaktesterkte* DIN EN 311 - N/mm2 >=1,0
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Laminaat HPL

* HPL-glanzende structuur met beschermfolie
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Eigenschap Testmethode Eigenschap of kenmerk Eenheid Waarden  

Diktetolerantie EN 438-2.5 dikte (t) mm 0,5 <=t<=1,0 ±0,10
1,0 <=t<=2,0 ±0,15
waarbij t: is nominaal

Vlakheid EN 438-2.9 maximale afwijking mm/lm 60

Weerstand tegen 
oppervlakteslijtage

EN 438-2.10 slijtvastheid refs IP >=150
A>=350

Weerstand tegen onderdompeling 
in kokend water

EN 438-2.12 uiterlijk glansafwerking         
uiterlijk andere afwerkingen

classificatie >=3
>=4

Bestendigheid tegen droge warmte 
(180 °C)

EN 438-2.16 uiterlijk glansafwerking         
uiterlijk andere afwerkingen

classificatie >=3
>=4

Bestendigheid tegen vochtige 
warmte (100 °C)

EN 12721 uiterlijk glansafwerking         
uiterlijk andere afwerkingen

classificatie >=3
>=4

Dimensionale stabiliteit bij verhoog-
de temperatuur

EN 438-2.17 cumulatief
dimensionale verandering

% long.
% transv.

<=0,55
<=1,05

Weerstand tegen stoten door kogel 
met kleine diameter

EN 438-2.20 veerkracht N >=20

Weerstand tegen scheuren EN 438-2.23 uiterlijk classificatie >=4

Weerstand tegen krassen * EN 438-2.25 kracht classificatie >=3

Vlekbestendigheid EN 438-2.26 uiterlijk groepen 1-2  
uiterlijk groepen 3

classificatie 5
>=4

Bestendigheid tegen stoom EN 438-2.14 uiterlijk glansafwerking         
uiterlijk andere afwerkingen

classificatie >=3
>=4

Weerstand tegen bladderen EN 438-2.34 Tijd sec. t<0,8 mm: >=10
t>=0,8 mm: >=15

Dichtheid ISO 1183 dichtheid g/cm3 >=1,40

Lichtechtheid EN 438-2.27 contrast grijsschaal 
classificatie

>=4
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Laminaat AFX

* AFX-structuur met beschermfolie

* AFX-laminaten alleen voor gebruik met een rechte rand (geen postforming mogelijkheid)
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Eigenschap Testmethode Eigenschap of kenmerk Eenheid Waarden

Diktetolerantie EN 438-3.6,3 dikte (t) mm 0,65 - 0,70

Vlakheid EN 438-3.6,3 maximale afwijking mm/lm 50-60

Weerstand tegen 
oppervlakteslijtage

EN 438-2.10 slijtvastheid refs (min) 350

Weerstand tegen onderdompeling 
in kokend water

EN 438-2.12 uiterlijk classificatie >=4

Bestendigheid tegen droge warmte 
(180 °C)

EN 438-2.16 uiterlijk classificatie >=4

Bestendigheid tegen vochtige 
warmte (100 °C)

EN 438-2.18 uiterlijk classificatie >=4

Dimensionale stabiliteit bij verhoog-
de temperatuur

EN 438-2.17 Machinerichting
Dwarsrichting

% (max)
% (max)

<=0,32
<=0,50

Weerstand tegen stoten door kogel 
met kleine diameter

EN 438-2.20 veerkracht N >=25

Krasbestendigheid EN 438-2.25 kracht classificatie >=3

Vlekbestendigheid EN 438-2.26 uiterlijk groepen 1-2  
uiterlijk groepen 3

classificatie 5
>=4

Bestendigheid tegen stoom EN 438-2.14 uiterlijk classificatie >=4

Dichtheid ISO 1183-1 dichtheid g/cm3 >=1,40

Lichtechtheid (Bestendig tegen 
kleurverandering in Xenon boog-
lamp)

EN 438-2.27 contrast grijsschaal 
classificatie

>=5
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Spaanplaten

De waarden worden gekenmerkt door een vochtgehalte in het materiaal dat overeenkomt met een relatieve vochtigheid van 65% 
en een temperatuur van 20°C 
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P2 in overeenstemming met norm EN-312

Eigenschap Vereiste Eenheid Testmethode

Diktetolerantie +/- 0,3 mm EN 324-1

Lengte en breedte ±5 mm EN 324-1

Tolerantie op de gemiddelde dichtheid binnen een plaat ±10 % EN 323

Interne hechting 0,20 - 0,45 N/mm2 EN 319

Buigsterkte 7 - 13 N/mm2 EN 310

Elasticiteitsmodulus in de buiging 1050 - 1950 N/mm2 EN 310

Formaldehydegehalte E1 mg/lO0g EN 120

Formaldehyde-afgifte E1 mg/m3 EN 717-1

Hechting >0,8 N/mm2 EN 311

Rechtlijnigheid maximaal 1,5 mm/m EN 324-2

Rechte hoek <=2 mm/m EN 324

P3 in overeenstemming met norm EN-312

De waarden voor de buigeigenschappen, de interne hechting en de zwelling in dikte worden gekenmerkt door een vochtgehalte 
in het materiaal (vóór behandeling in geval van zwelling in dikte) en andere parameters in de tabel overeenkomend met een rela-
tieve luchtvochtigheid van 65% en een temperatuur van 20°C

Eigenschap Vereiste Eenheid Testmethode

Diktetolerantie +/- 0,3 mm EN 324-1

Lengte en breedte ±5 mm EN 324-1

Tolerantie op de gemiddelde dichtheid binnen een plaat ±10 % EN 323

Interne hechting 0,20 - 0,50 N/mm2 EN 319

Buigsterkte 7,5 - 15 N/mm2 EN 310

Elasticiteitsmodulus in de buiging 1350 - 2050 N/mm2 EN 310

Formaldehydegehalte E1 mg/lO0g EN 120

Formaldehyde-afgifte E1 mg/m3 EN 717-1

Zwelling in dikte, 24 uur 12 - 25 % EN 317

Rechtlijnigheid maximaal 1,5 mm/m EN 324-2

Rechte hoek <=2 mm/m EN 324

LIJMEN
Alle gebruikte lijmen zijn in overeenstemming met EN 204.


