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Prestatieverklaring

Nr.: DW 2016-11-04
1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Systeemafvoersysteem type ECO DIM DW 

volgens EN 1856-1: 2009-06

2. Type-, partij- of serienummer of ander identificatiemerk voor het bouwproduct
overeenkomstig artikel 11, lid 4:

Dubbelwandig systeemafvoersysteem type ECO DIM DW

Model 1 P25 DN (80 - 400) T200 -   P1 -   W -   V2 -   L50050 -   O00

Model 2 N25 DN (80 - 300) T600 -   N1 -   D -   V2 -   L50050 -   G65

Model 2 N25 DN (350 - 400) T600 -   N1 -   D -   V2 -   L50050 -   G98

Model 3 P50 DN (80 - 400) T200 -   P1 -   W -   V2 -   L50050 -   O00

Model 4 N50 DN (80 - 300) T600 -   N1 -   D -   V2 -   L50050 -   G65

Model 4 N50 DN (350 - 400) T600 -   N1 -   D -   V2 -   L50050 -   G98

3. Door de fabrikant beoogd gebruik of beoogde toepassingen van het bouwproduct 
overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie:

Afvoer van verbrandingsproducten van haarden naar de atmosfeer

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd merk en contactadres van de fabrikant 
overeenkomstig artikel 11, lid 5:

LIM-MONT d.o.o.
Vrbanovec, Braće Radića 
8 HR-42232 Donji 
Martijanec Tel.: + 385 
(0)42 405 140
Fax:+ 385 (0)42 405 144
E-mail: info@lim-mont.hr

5. Indien van toepassing, naam en contactgegevens van de gevolmachtigde die belast is met de taken 
overeenkomstig artikel 12, lid 2:

niet van toepassing

6. Systeem of systemen voor de beoordeling en controle van de prestatiebestendigheid van het 
bouwproduct overeenkomstig bijlage V van de bouwproductenverordening:

Systeem 2+

7. In het geval van een prestatieverklaring voor een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm 
valt:

De aangemelde certificatie-instantie voor de interne productiecontrole nr. 0036 heeft de eerste inspectie van 
de fabriek en de interne productiecontrole uitgevoerd, alsmede de voortdurende bewaking, beoordeling en 
evaluatie van de fabrieksproductiecontrole uitgevoerd en het conformiteitscertificaat 0036 CPR 91265 001 

voor de fabrieksproductiecontrole afgegeven.

Aangemelde instantie: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 München

mailto:info@lim-mont.hr
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8. Verklaarde prestatie:

Belangrijkste kenmerken Prestatie Geharmoniseerde 
technische
specificatie

Drukbestendigheid Model 1-4 (DN 80-180) &lt;1,23 kN
DN(200) &lt;1,77 kN
DN (250-400) &lt;1,54 kN

Treksterkte Model 1-4 (DN 80-180) &lt;0,82 kN
DN (200-350) &lt;1,12 kN
DN 400 &lt; 1,42 kN

Druksterkte van de steun DN (80-200)< 3,54 kN
DN (250-350) &lt;4,22 kN
DN 400 &lt;3,68 kN
(wandafstand &lt;100 mm)

Niet-verticale montage Model 1-4
DN &lt;200: max. afstand tussen 
steunen 3 m
DN(200-400) : Max. afstand tussen
steunen 4 m

Onderdelen onder windbelasting Model 1-4
DN (80 en 200-S1): maximale vrije hoogte boven de 
laatste steun 2,5 m.
Maximale afstand tussen twee zijsteunen: 4 m
DN (400-S4): maximale vrije hoogte boven de 
laatste steun 3 m. Maximale afstand tussen twee 
zijsteunen: 4 m

Brandwerendheid Model 1 (DN 80-400) T200 O00
Model 2 (DN 80-300) T600 G65
Model 2 (DN 350-400) T600 G98
Model 3 (DN 80-400) T200 O00
Model 4 (DN 80-300) T600 G65
Model 4 (DN 350-400) T600 G98

Gasdichtheid / -lekkage Model 1, 3 P1
Model 2, 4 N1

Stroomweerstand van het 
schoorsteengedeelte

Volgens EN 13384 -1

Bestendigheid tegen thermische 
belasting

Model 1, 3 (DN 80-400) T200
Model 2, 4 (DN 80-400) T600

Roetbrandbestendigheid Model 1, 3 Nee
Model 2, 4 Ja

Water en waterdamp 
diffusieweerstand

Model 1, 3 (DN 80-400): Ja
Model 2, 4 (DN 80-400): Nee

Binnendringen van condensaat Model 1, 3 (DN 80-400): Ja (condensatiedicht)
Model 2, 4 (DN 80-400): Nee

Corrosiebestendigheid Model 1-4 (DN 80-400): V2 (L50050)
Vorst- en dauwbestendigheid Model 1-4 (DN 80-400): Ja

EN 1856-1:2009

9. De prestaties van het product overeenkomstig de punten 1 en 2 komen overeen met de 
aangegeven prestaties in punt 8.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Danijel Kapusta,
Vrbanovec, 04.11.2016. Handtekening:


