DECLARATION DES PERFORMANCES

SETDOPO3-FR

1. Produit :

Bardage bois massif qui répond totalement & fa norme EN 14915:2013+al :2017 Pour plus de détail ou d’informations sur le
produit livré, en plus de celle données ci-dessous, veuillez-vous reporter a ceux indiqués sur I'emballage ou sur un éventuelle

documentation commerciale,

2. Indentification du produit: Vuren softline; 10x88mm

Vuren softline; 12x$10mm

Vuren dubbelkraal; 7x 88mm

Vuren vellingschroot; 7x88mm
Vuren tong en groef; 21x115mm
Vuren rabat; 18x135mm

Vuren FSC rabat; 12x110mm

Vuren rabat ruw;18x130mm
Grenen Rabat; 12x110mm

Grenen dubbelkraal; 14x110mm

Grenen Kraal FSC; 9x83mm
3. Application de produit de construction: intérieure (I) ou extérieure (E)

4+5, Producteur :
Stora Enso Timber DIY Products B.V.
Lipariweg 6
1044 AM Amsterdam
Netherlands
+31(0)20 680 77 00
www.storaenso.com/certificates

6. Systéme d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit:

systéme 4
7. NV.T,

8. NV.T.
9. Performances Déclarées
Caractéristiques essentielles Performances déclarées

Espéces de bois : Sapin {(PCAB) et Pin (PNSY)

Utilisation : Mur et plafond (W/C), d'élément de paroi (W)

Propriétés de Restante

Caractéristique Valeur Sapin

Caractéristique Valeur Sapin

Spécifications techniques
harmonisées

Reaction ats feu

Min. épaisseur 6mm: D-s2,d2
(selon le tableau 1)

Min. épaisseur 12mm:D-s2,d0
(selon le tableau 1)

Emission de formaldehyde ): El El
Quantité de PCP & NPD NPD
Emission de substances NPD NPD

dangereuses

Perméabilité a la vapeur d'eau':

Sapin; 60y (selon le tableau 2)

Sapin; 60y (selon le tableau 2)

Absorption au son ®):

0,10/0,30 (selon le tableau 3)

0,10/0,30 (selon le tableau 3)

Conductivité thermique ©):

Sapin; 0,11 A{W/mK)
(selon le tableau 4)

Sapin; 0,11 MW/mK)
(selon le tableau 4)

Classe de durabilité naturelle :

champignon: classe 4 (EN 350)
Organisme: NPD

champignon: classe 4 (EN 350)
Organisme: NPD

EN 14915:2013+21:2017

1) = Voir étiquette produit de marquage
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Propriétés de Restante

Caractéristique Valeur Pin

Caractéristique Valeur Pin

Spécifications techniques
harmonisées

Reaction au feu

Min. épaisseur 6mm: D-52,d2
{selon le tableau 1)

Min. épaisseur 12mm:D-s2,d0
{selon le tableau 1)

Ernission de formaldehyde (: E1 El
Quantité de PCP ®; NPD NPD
Emission de substances NPD NPD

dangereuses

Perméabilité a !a vapeur d'eau’®:

Pin; 70y (selon le tableau 2)

Pin; 70u (selon le tableau 2)

Absorption au son )

0,10/0,30 (selon le tableau 3)

0,10/0,30 (selon le tableau 3)

Conductivité thermique *):

Pin; 0,13 A{W/mK)
(selon le tableau 4)

Pin; 0,13 A(W/mK)
{selon le tableau 4)

Ciasse de durabilité naturelle :

champignon: classe 3-4 (EN 350)
Organisme: NPD

champignon: classe 3-4 (EN 350)
Organisme:  NPD

EN 14915:2013+A1:2017

Cr= Voir étiquette produit de marquage

10. La performance de notre bois de construction testé mécaniguement suit les performances ci-dessus données
et nous les certifions. Cette déclaration était conforme & régle EU nr. 305/2011 et entre responsabilité le
producteur mentionné ci-dessus.
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Stora Enso Timber DIY Products B.V.

Amsterdam, 01-01-2018

Chdor.

G.H.). Roode, General manager
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