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Unieke identificatie van het producttype:
GEDROOGDE KERAMISCHE TEGELS MET WATERABORPORPTIE Ebs0,5%; Groep GEBLAZuurd (GL)

Beoogd gebruik of gebruik:
KERAMISCHE TEGELS VOOR HET BETEGELEN VAN VLOEREN EN WANDEN, BINNEN EN/OF BUITEN, INCLUSIEF TRAPPEN, IN GEBOUWEN
EN INDUSTRIELE FACILITEITEN

ManufacCturer:
Star Gres Sp. z 0.0.; ul. Ceramiczna 5; 26-200 Koriskie

Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:
BEOORDELINGSSYSTEEM: 4

Geharmoniseerde norm:
EN 14411:2012

Verklaarde prestaties

ESSENTIELE KENMERKEN PRESTATIES

Reactie bij vuren Al'i/ Al

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen

. | NPD
Leiden
- Cadmium tNPD
- andere NPD
Breeksterkte voor:
- dikte * 7,5 mm *1300N
- dikte< 7,5 mm *700N
Hechtsterkte / adhesie voor:
- cementgebonden lijmen NPD
- dispersielijmen NFD
- reactieve harslijmen NPD
NPD
- mortel
ADD
Gladheid
Pas
Weerstand tegen thermische
DL; IU;\:\CII
Duurzaamheid, voor
- intern gebruik: . Pas
- uitwendig gebruik: bestand tegen vorst en Pas
dooil NPD

—Factititeit

De prestaties van het product waarnaar hierboven wordt verwezen, komen overeen met de set van opgegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 30S/2011, onder de uitsluitende
verantwoordelijkheid van de hierboven gespecificeerde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Magdalena Bgk g
silens B2 a6

le Diotu Kontroli Jakosc
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